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Sazetak

U radu je prikazano Sivanje korzeta s koSaricama prilagoden online u¢enju na predmetu “lzrada kostima
(workshop)”. Postupak Sivanja korzeta s koSaricama opisan je pomocu foto materijala za online vjezbi.
Cilj rada je objasniti na koji se nacin Siva korzet s ko3aricama putem online nastave studentima
Kostimografije za vrijeme kada nije bila moguc¢a kontaktna nastava. Prema detaljnim uputama za Sivanje
prikazan je svaki korak tehnoloSkog procesa Sivanja korzeta s koSaricama. Na taj se nacin studenti
usmjeravaju da prema uputama dobivenim putem online nastave Sivaju korzet kod kuce.

Kljuéne rijeé€i: Sivanje; korzet; kostim; online ucenje

Abstract

The paper shows sewing of a corset with cups through the online study course "Costume making
(workshop)". The sewing process of a women's corset with cups is described using photo materials for
online classes. The online classes explaining how to cut a corset with cups was made for Costume
design students during the time when contact classes were not possible. The instructions show the
technological sewing procedure, thus how to make the corset with cups, in detail. In this way, Costume
design students are taught on corset sewing at home according to exact instructions via online classes.
Keywords: sewing; corset; costume; online study

do masovne proizvodnje i izvoza Sivacih saSivenih
stvari. Ru€no Sivanje se koristi Sirom svijeta, a
karakteristicno je za visoko kvalitetno krojenje

1. Uvod

Sivanje odje¢e je druga skupina postupaka u

procesu proizvodnje odjevnog predmeta, a izvodi
se u Sivaonici. U Sivaonici se iskrojeni dijelovi
odjevnog predmeta spajaju razli€itim tehnikama
pri ¢emu postupno nastaje odjevni predmet.
Dominantna je tehnika spajanja dijelova odjevnih
predmeta pomodéu Sivacih strojeva i uporabom
Sivaéeg konca koji pruza c&vrstoéu, elasti¢nost i
kakvocu Sivanih Savova na odjeéi [1].

Rije€ Sivanje upotrebljava se prvi put u 14. stoljecu
[2]. Sivanje je jedno od najstarijih tekstilnih
umijeca koje se pojavljuje u paleolithom periodu.
Tisu¢ama godina, Sivanje se radilo ru¢no sve do
pronalaska Sivaceg stroja u 19. stolje¢u i uspona
kompjuterizacije krajem 20. stoljeca koji su doveli

muske odjeée, visoku modu i krojenje Zenske
odjece po narudzbi, te kao sredstvo kreativhog
izrazavanja tekstilnih umjetnika i za osobe kojima
je to hobi [3].

Sivanje je veéim dijelom bilo zanimanje Zena i
vecina Sivanja prije 19. stolje¢a je imala prakti¢nu
svrhu. Odjec¢a je bila skupa investicija za vecinu
ljudi a zene su imale vaznu ulogu u produzivanju
dugovje¢nosti komada odje¢e. Ponekad su morali
rastaviti odje¢u, okrenuti na drugu stranu i ponovo
sastaviti komad odjeée u novi odjevni predmet.
Takva je odjeca bila iznoSena ili poderana, stoga
je upotrjebljena u druge prakticne svrhe. Na takav
su nacin odrzavali odje¢u s prenamjenom [3].
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1.1. Povijesni razvoj Sivanja

Smatra se da je izrada odje¢e zapocela davno,
20000 godina prije Krista. Prapovijesni ljudi su za
izradu odjece Kkoristili Zivotinjske koze koje su
busili ostrim predmetima, a zatim provlacili rafiju
kroz nastale rupice. U paleolitiku u prvoj fazi
pojavile su se igle bez uSica, a u drugoj fazi
paleolitika igle s uSicom. U metalnom dobu
pojavile su se prve igle za Sivanje izradene od
zlata i bakra, a kasnije i od bronce. Od 4. stolje¢a
pocele su se izradivati Evrste Zeljezne igle. Od 11.
stolje¢a pojavljuje se postupak izvlaCenja Zice,
vazan za izradu metalnih igli. U 14. stoljecu
pojavljuju se prvi iglari, zanatlije. Cijelo to vrijeme
odje¢a se izradivala ru¢no vrlo sporo i tesko.
Pojavom manufaktura dolazi do podjele na vise
tehnolo$kih postupaka gdje su radnici ru¢no Sivali
uz pomo¢ igle i naprdnjaka s brzinom 40 uboda u
minuti. Leonardo da Vinci izradivao je nacrte stroja
koji oponaSaju ru¢no Sivanje. Medutim 1755.
godine C. F. Weisenthal patentirao je iglu s dva
vrha i uSicom u sredini. Godine 1830. B.
Thimonnier patentirao je Sivaéi stroj s lananim
ubodom i iglom zakrivlienog vrha, iglenjatom s
okomito postavljenom iglom, te prvu pritisnu
nozicu koja pridrzava vodoravnu postavljenu
tkaninu. W. Hunt je 1834. godine zavrSio
konstrukciju prvog Sivaceg stroja s zrnanim
ubodom. Prvi je primijenio iglu s uSicom na vrhu u
koju je uveden gornji konac i Cunak s donjim
koncem. U razdoblju od 1843-1846. godine E.
Howe konstruirao je prvi uporabljivi Sivaci stroj s
iglom koja je imala uSicu i dva Zljebica poput
danasnjih strojnih Sivacih igala, te patentirao 1846.
godine. Godine 1851. |. M. Singer usavrsio je
patent Sivacih strojeva koji je mogao Sivati ravan
Sav zeljene duzine, namijenjen industrijskoj
uporabi. Godine 1887. P. Diehl ugradio je prvi
elektromotor u Singerov Sivadéi stroj. U 20. stoljecu
nastavlja se razvoj Sivacih strojeva i specijalnih
Sivac¢ih strojeva, a u 21. stoljecu osmisljeni su
Sivaci roboti, inteligentnii Sivaci strojevi i sustavi
umjetne inteligencije [1].

2. Eksperimentalni dio
2.1. Materijali i metode Sivanja korzeta s
kosaricama

U eksperimentalnom dijelu rada prikazan je
tehnolo3ki proces Sivanja korzeta s koSaricama za
osnovnu i podstavnu tkaninu. Proces je prikazan
detaljno s naglaskom na opise karakteristi¢nih
tehnoloskih  operacija. = TehnoloSki  procesi
krojenja, Sivanja koS8arice i izrade kroja prikazane
su u prethodnim radovima prema literaturi [4-6].
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Na osnovu ve¢ prikazanih postupaka i metoda
slijedi postupak Sivanja korzeta s koSaricama.

w5 v

a) b)

Slika 1. Krojni dijelovi korzeta s koSaricama
pripremljeni za Sivanje: a) krojni dijelovi poredani
od prednje sredine i b) krojni dijelovi spojeni
pribadacama (autorski rad).

Spajanje krojnih dijelova sloZzenih od prednje
sredine, boc¢nih dijelova prema straznjoj sredini,
prikazano je na slici 1a. Na taj se nacin spajaju svi
dijelovi korzeta od prednje sredine prema straznjoj
sredini korzeta (lijeva strana) i onda od prednje
sredine prema straznjoj sredini (desna strana)
korzeta. Ovako pripremljeni i poslozeni krojni
dijelovi od 1 do 5 s licem na lice, kao na slici 1b,
spajaju se pribadatama i zatim Sivaju. Krojni
dijelovi korzeta su postavljeni na oznake (ureze)
jer se pri tome nece zarotirati dijelovi korzeta.
Sivanje se izvodi na Sivacem stroju Bagat - Vi$nja
S electronic.

a)
Slika 2. Sivanje korzeta s ko$aricama: a) spajanje
dva krojna dijela za 1 cm i b) gotovi Sav od 1 cm
(autorski rad).

b)

Slika 3. Savovi korzeta a) Razglacavanje $avova
s parnim gla¢alom i b) razglacani i ne razglacani
Sav (autorski rad).
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Na slici 2a prikazano je Sivanje krojnih dijela
korzeta za 1 cm 8ava, dok su spojeni krojni
dijelovi korzeta prikazani na slici 2b. Na slici 3a
prikazano je razglacavanje Sava parnim glacalom.
Vrlo je bitno razglacati svaki Sav zbog estetskog
izgleda i kvalitete Sava.

Na slici 3b prikazan je izgled razglacanog i ne
razglaCanog Sava. Svi Savovi s nali¢ja korzeta
moraju biti razglacani kao na slici 4a i b.
Razgla¢ani $avovi na prednjem dijelu korzeta dani
su na slici 5.

a) b)

Slika 4. Razglacani Savovi za korzet s
koSaricama: a) prednji dio naliCje korzeta i b)
straznji dio korzeta nali¢je korzeta (autorski rad).

Slika 5. Razglacani Savovi za korzet prednji dio
lice korzeta (autorski rad).

a)
Slika 6. Postavljanje trakica od 2,5 cm: a) za utor
plasti¢nih kostiju i b) trakica naSivena na Sav za
korzet s koSaricama i plastiCna kost za korzet
prikazana preko druge trakice (autorski rad).

Nakon razglaGavanja Savova kroje se trakice,
ukupno Sest, u smjeru osnove duljine 26 cm i
Sirine 2,5 cm. Postavljene se trakice naSivaju na
svaki Sav, slika 6a. Trakica se naSiva 6 mm lijevo i
desno od Sava. U utor od trakica uvlae se
plasticne kosti, slika 6b. Kao alternativni
materijali za kosti koriste se plasti¢ne vezice i
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plastiCne trake, namjenjene za kosti korzeta, a
opisane opSirnije u literaturi [6].

Na slici 7a prikazani su Savovi s trakicama za
plasti¢ne kosti na nali¢ju korzeta, dok je na slici 7b
prikazan Sav s lica korzeta nakon naSivenih
trakica.

11 tgx\

b)

Slika 7. a) Trakice naSivene na sve Savove za
korzet s koSaricama i b) Sav s lica korzeta
(autorski rad).

Nakon toga slijedi spajanje koSarice [6]. Kada se
spoje koSarice, onda se dvije koSarice spajaju u
podrucje za koSaricu i Sivaju u polukrug, kao na
slici 8a. Na slici 8a prikazani su saSiveni krojni
dijelovi korzeta i priprema za uSivanje koSarica na
predvideno mjesto. Na slici 8b prikazana je desna
koSarica s oznakom do kuda se uSiva koSarica
korzeta.

e U

Slika 8. a) Spojeni krojni dijelovi korzeta i izradene
koSarice korzeta i b) jedna koSarica s detaljnim
prikazom (autorski rad).

Na slici 9a prikazano je djelomi¢no uSivena
koSarica na njeno predvideno mjesto.

a) b)

Slika 9. Djelomi¢no uSivena koSarica: a) naliCje
koSarice korzeta i b) lice koSarice korzeta.
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Poslije slijedi bo&ni Sav korzeta koji se Siva do
kraja, za kompletno spajanje korzeta, slika 9b.

Na slici 10a prikazane su uSivene koSarice na
odgovarajuce mijesto. Na slici 10b prikazana je
koSarica s oznakom za uSivanje u bocni Sav
korzeta, dok je na slici 10c prikazan Sav s
ukrasnim proStepima.

)

a) b) c)
Slika 10. a) Vanjski izgled koSarice bez podstave,
b) detaljan prikaz uSivene koSarice i c) detaljan
prikaz Sava (autorski rad).

U nastavku je opisan postupak vezanja korzeta
na straznjoj sredini s vezicom napravljenom od
istog materijala kao korzet bez upotrebe
metalnih alkica.

a) b)
Slika 11. Kukice od tkanine: a) postavljene na
straznju sredinu i b) provucena traka od tkanine za
vezanje (autorski rad).

Na slici 11a prikazane su kukice napravljene od
tkanine. Trake se kroje u smjeru osnove, duljine
od 5 cm, Sirine 2 cm i 22 komada. Nakon Sivanja,
gotove trakice su duzZine 5 cm i Sirine 0,5 cm.
Izradene tekstilne trakice postavljaju se u razmaku
od 2 cm od sredine svake trakice pri ¢emu c&ine
tekstilnu kukicu. Na slici 11b prikazana je izrada
trakice za vezanje korzeta na straznjoj sredini.
Traka za vezanje se kroji duljine 2 m i Sirine 2,5
cm, koja se provlaci kroz kukice od tkanine u cik-
cak smjeru.

Kod izrade kanala za plasti¢ne kosti na straznjoj
sredini, kroje se trakice Sirine 4 cm te duljine
Sava od 26 cm. Traka i osnovna tkanina
proSivaju se prvo za 1 cm, onda od ruba za 1,5
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cm te joS jednom za 1 cm. Nakon toga slijedi
postavljanje kukice na korzet. Na desnoj se
strani straznje sredine postavlja tkanina duljinom
od 11,5 cm i Sirinom od 26 cm. Svaka se strana
porubljuie za 1 cm, dok je duza strana
preklopljena i bez Sava.

Na slici 12a prikazani su izradeni utori za plasti¢ne
kosti, kukice od tekstila uSivene na straznji dio
korzeta, te postavijena tkanina koja sluzi kao
razmak izmedu jedne strane i druge strane kukica
za vezanje, slika 12b.

Slika 12. Straznja sredina korzeta: a) postavljene
tekstilne kukice i b) tekstilna vezica za vezanje i
plasti¢ne kosti postavljene u korzet (autorski rad).

Podstavna bijela pamuéna tkanina se spaja na isti
nacin kao osnovna ljubi¢asta tkanina (slika 13).
Prije toga se na podstavnu pamucénu tkaninu
postavlja ljepljiva medupodstava kako je opisano u
literaturi [5].

Na slici 13a i b prikazani su podstavni krojni
dijelovi korzeta koji se pripremaju za spajanje (1
cm).

Slika 13. Spajanje podstave korzeta: a) krojni
dijelovi poslozeni po redu spajanja i b) pri€vrSéeni
krojni dijelovi s pribadaCama (autorski rad).

U nastavku je opisano Sivanje podstavne bijele
pamucne tkanine. Postupak zapocinje
postavljanjem lice podstave na lice osnovne
tkanine i Sivanje po gornjem dijelu korzeta preko
koSarica za 1 cm. Zatim se napravi straZnja
sredina gdje se dodaju kukice, okre¢e se korzet i
stavljaju plasticne kosti u otvore na svim
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predvidenim mjestima. Ovo je jednostavniji nacin
spajanja podstave i osnovne tkanine bez upotrebe
kose trake. Na slici 14a i b prikazan je uredno
sa8iven vanjski i podstavni dio korzeta. Takoder
prikazana je i saSivena trakica za vezanje korzeta,
slika 15a. Na slici 15b prikazan je precizno
saSiven unutarnji dio koSarice korzeta s otvorenim
srednjim Savom u unutradnjosti koSarice, za
ubacivanje umetaka od spuzve.

) b)

Slika 14. Sav gornjeg dijela korzeta: a) izmedu
podstave i osnovne tkanine, lijeva strana korzeta i
b) straznji dio korzeta s kukicama (autorski rad).

'

Slika 15. a) Izgled spojene osnovne tkanine i
podstave na unutarnji dio korzeta s trakicama za
vezanje i b) unutarnji dio koSarice (autorski rad).

' F ‘
b) |

Slika 16. SaSivena osnovna i podstava tkanina: a)

izgled Sava spojen na gornjem dijelu korzeta kod

kosSarica, b) sredina izmedu dvije koSarice i c)
korzet s koSaricama na tijelu (autorski rad).

Spajanje podstave s osnovhom tkaninom
prikazano je na slici 16a. Zarezivanje Sava s
unutarnje strane korzeta izmedu koSarica, slika
16b. Izgled urednog Sava izmedu koSarica na
korzetu prikazan je na slici 16c¢.
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a) b) C)
Slika 17. Osnovna i podstava tkanina: a) izgled
nespojenog korzeta na donjem dijelu, b)
pribadatama spojen donji Sav te priprema za
Sivanje i ¢) ru¢no spojen korzet na donjem dijelu
(autorski rad).

Na slici 17a prikazan je donji dio ljubiCaste tkanine
i bijele podstavne tkanine, dok je na slici 17b
prikazan donji dio korzeta  pripremljen
pribadatama za nevidljivo ru¢no Sivanje. Ru¢no
zatvoren donji dio korzeta bez vidljivog Sava
prikazan je na slici 17c.

Ovo je jedan od nacina zatvaranja korzeta Kkoji
omogucava izradu estetski urednog korzeta.

3. lzgled gotovog korzeta s kosaricama

Prema analiziranim slikama od 1 do 18 prikazana
je temeljita analiza i postupak Sivanja korzeta s
koSaricama. Izgled gotovog korzeta s koSaricama
na tijelu Zene prikazan je na slici 18a, b, c.

a) b) c)
Slika 18. Gotov korzet s ko$aricama na tijelu
Zene: a) prednji dio b) boéni dio i c) straznji dio
(autorski rad).

Studenti smjera Kostimografija mogu prema
prilozenim uputama sasiti kompletan korzet, pratiti
detaljne upute svake tehnolosSke operacije izrade
korzeta s koSaricama za potrebe online vjezbi. Na
taj nacin stjeCu prakticno znanje i sigurnost u
Sivanju korzeta kod kuce.

4. Zaklju€ak

Danas je vecina odjevnih predmeta pod nazivom
korzet varijanta povijesnih korzeta i interpretacije
korzeta za razliCite namjene. U radu je opisana
izrada specificnog korzeta koji moze biti dio
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kostimografije razli€itih predstava, ali i zanimljiv
odjevni predmet, tj. moze se nositi svakodnevno,
kao donje rublje ili kao zaseban element na drugi
odjevni predmet.

Prema dugogodiSnjem iskustvu opisan je
jednostavniji nacin Sivanja korzeta s koSaricama
kako bi se studentima olak3ao postupak Sivanja.
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Rad je namijenjen studentima Kostimografije ali i
ostalim studentima Tekstilnog i modnog dizajna.
Za daljnje potrebe e-u€enja svaki student moze
dobiti na uvid i dodatni fotografski i video materijal,
te dodatne savjete i upute.
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